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DEPÓSITOS DE AIRE

DEPÓSITOS DE AIRE

Depósitos verticales para Aire comprimido y Nitrógeno. Certificados de 
acuerdo	a	la	normativa	2014/29/UE
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Código Directiva
Capacidad 
nominal 

Lt

Presión de 
servicio 

Bar

Ø 
mm

A 
mm

B 
mm

C 
mm

L 
mm

1 2 3 4 5 6 Peso 
Kg

0Y180 2014/29/UE 270 11 500 175 599 1.304 1.648 1/2” 1” 1/2” - 3/8” 1” 67

0Y182 2014/29/UE 500 11 600 155 785 1.665 2.050 1/2” 1” 1/2” - 3/8” 1” 115

0Y184 2014/29/UE 900 11 800 145 875 1.805 2.140 2” 2” 2” 3/8” 3/8” 2” 194

0Y187 2014/29/UE 500 16 600 155 785 1.665 2.050 2” 2” 2” - 3/8” 2” 145

1 2 3 4 5 6

 inFormación

Material: Acero al Carbono

Fluido contenido: Aire comprimido / Nitrógeno

Tratamiento externo: Pintura azul (Ral 5015)

Directiva: 2014/29/UE

Temperatura: -10ºC / +100ºC
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Consulte otras dimensiones y capacidades.

Accesorios no incluidos. Consultar pág. 37

ACCESORIOS 
RECOMENDADOS

0Y180 0Y182 0Y187 0Y184

5  Manómetro 04R12 04R12 04R12 04R12

1  Purgador 04R438 04R438 04R438 04R438

6  Grifo de Salida 0N73 0N73 0N73 0N73

3 	Válvula	de	Seguridad 04R2310 04R2310 04R2315 04R2310

2  6   Tapón Entrada y Salida 0U646	(x2) 0U646	(x2) 0U648	(x2) 0U648	(x2)

4  Tapón Servicio – – – 0U643

Reducciones para:

  Manómetro 0U6332 0U6332 0U6332 0U6332

  Purgador 0U6343 0U6343 0U6383 0U6383

  Grifo de Salida 0U6365 0U6365 0U6385 0U6385

		Válvula	de	seguridad – –	 0U6384 0U6384

Código Descripción
Presión 

Atmósferas
€uros

0Y180 Depósito vertical 270 Lt 11

0Y182 Depósito	vertical	500	Lt 11

0Y184 Depósito vertical 900 Lt 11

0Y187 Depósito	vertical	500	Lt 16

SERGIO-MARTA
Resaltado




